
LA SOLUCIÓN IDEAL PARA: AMPLIO RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO
-37°C A +74°C

Test de calidad
Mobility CT pasó por varias pruebas prácticas y
confirmó su protección de potencia de grado
industrial. también cumple las especificaciones de
equipos eléctricos de transporte y puede aplicarse
ampliamente a los equipos exteriores.

 MOBILITY CT
 650 - 3000VA (1/1)

Amplio rango de temperatura
Para satisfacer el duro entorno operativo, Mobility
CT está especialemente diseñado para funcionar a
temperaturas de (-37°C a +74°C) y sin reducción en
un rango, protege por completo el dispositivo
crítico.

Contactos programables
6 salidas y 1 entrada de contactos programables,
proporcionadas al usuario para una mejor gestión
de la energía.

Entrega de mensajes precisa
Pantalla de 4 líneas de 20 caracteres: el monitor de
alto contraste mantiene la misma nitidez de la
pantalla mientras se mantiene bajo el sol.

Seguimiento y monitoreo de la
información

Se aplica un sistema de monitoreo de SAI
especialmente personalizado para mostrar
información del sistema, simplemente con el
navegador web.

Salida de onda sinusoidal pura
Amplio rango de temperatura 
Regulador de voltaje automático (AVR)
Display de fácil manejo
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 MOBILITY CT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos (VA=W) CT-650 CT-1100 CT-2000 CT-2500 CT-3000

Entrada

Voltaje (VAC) 220/230/240VAC ±25% 220/230/240VAC ±25%

Frecuencia (Hz) 220/230/240VAC 50 / 60Hz

Salida

Forma Onda Sinusoidal pura

Voltaje (VAC) 220/230/240VAC 220/230/240VAC

Frecuencia (Hz) 50/60 ±0.5%

Transferencia 12ms (modo normal) / 25ms (modo generador)

Indicadores

LCD Display 4 lineas Mulfunción LCD

LED Display Estado salida, Alarma, Fallo LED

Especificaciones

Comunicaciones RS232, USB Tipo B, SNMP (opcional)

Temperatura trabajo -34°C / +74°C

Humedad 0~95% (no condensada)

Ruido audible (dBA) <50dB <55dB

Baterías

Voltaje 24 VDC 48 VDC

Corriente carga (A) 10A (30A opcional)

Dimensiones

Dimensiones (WxDxH) 432x254x88.6mm 432x254x133 432x320x133 432x460x133

Peso (kg) 13 21 21 34


